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KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG*

AWASCHACHT PP DN 1000

-

Betonschacht

Basierend auf den „Leitlinien zur Durchführung dynamischer Kostenvergleichsrechnungen                    

(KVR-Leitlinien)“.                                                               

Herausgegeben von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA).
Alle Berechnungen wurden mit der aktuellen KVR-Software Version 2.0 / 2003 durchgeführt.

*
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1.Projektbeschreibung

Es soll untersucht werden, ob PP-Schächte oder Betonschächte 

wirtschaftlicher sind.

Dazu werden sowohl der Einbau (Materialkosten, Einbaukosten) 

als auch die laufenden Kosten (Sanierung, Wartung) betrachtet.

Es wird von folgender Bedarfsentwicklung ausgegangen:

Jahr 2008 -> 10 Schächte

2. Beschreibung der Projektalternativen

2.1 Einbau Betonschacht (Einbautiefe 2,5m)

Material 

500 mm Schachtboden mit Predl Gerinne DN 200 270,00 €
2 x 500 mm Zwischenring 60,00 €

Konus 750 mm 45,00 €

Auflagering 100 mm 10,00 €

3 x Gleitdichtung 28,00 €

Einbaukosten Lohn:

3 Mann a 2,5 Std (Stundensatz: 35 €) 262,50 €

1 Bagger a 2 Std (Stundensatz: 95 €) 190,00 €

Gesamtkosten ohne Verfüllm. und Abd.: 865,50 €

2.2 Einbau REHAU AWASCHACHT PP DN 1000 (Einbautiefe 2,5m)

Material 

500mm Schachtboden DN 200 490,00 €

Zwischenring 1000 mm 375,00 €

Konus 287,00 €
Betonauflagering 70,00 €

Einbaukosten Lohn:

2 Mann a 2 Std (Stundensatz: 35 €) 140,00 €

1 Bagger a 1,5 Std (Stundensatz: 95 €) 142,50 €

Gesamtkosten ohne Verfüllm. und Abd.: 1.504,50 €
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3. Kostenermittlung

Der Kostenermittlung liegt der Preisstand von Juli  2008 zugrunde. 
Sie erfolgt für die Ausführungsplanung.

Bei der durchschnittlichen Nutzungsdauer der einzelnen Anlagenteile wird von 

folgenden Werten ausgegangen: (Nutzungsdauern nach LAWA Anlage 1 Nr.1)

Einbau von Betonschächten: 50 Jahre

Einbau von REHAU AWASCHACHT PP DN 1000: 100 Jahre

Die nominale Kostenermittlung für die einzelnen Alternativen gliedert sich wie folgt : 

Betonschacht:

Investition im Bezugszeitpunkt (01.08.2008) :

(10 Schächte x 865,50 €/St.) = 8.655,00 €

Reinvestition nach 50 Jahren (2058) :

(10 Schächte x 865,50 €/St.) = 8.655,00 €

Laufende Kosten pro Jahr *

(10 Schächte x 27 €/St. ) = 270 €

REHAU AWASCHACHT PP DN 1000

Investition im Bezugszeitpunkt (01.08.2008) :

(10 Schächte x 1.504,50 €/St.) =       15.045,00 €

Reinvestition nach 50 Jahren (2058) :

(10 Schächte x 0 €/St.) = 0,00 €

Laufende Kosten pro Jahr*

(10 Schächte x 2 €/St.) = 20,00 €

In die laufenden Kosten fließen sowohl Wartung als auch anfallende Sanierungskosten 

ein. 
Die jährlichen Wartungskosten werden bei beiden Schächten mit 2 € pro Stück angesetzt.

Sanierungskosten fallen beim AWASCHACHT PP DN 1000 über 100 Jahre voraussichtlich 

keine an, da Schachtschäden von vornherein vermieden werden.

Beim Betonschacht  müssen für einen realitätsnahen Vergleich im Jahr ca. 25 €

pro Schacht eingerechnet werden. 

*
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21082008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098

8.655,00 € 8.655,00 €

270,00 €/Jahr (Wartung + Sanierung)

21082008 2018 2028 2038 2048 2058 2068 2078 2088 2098

15.045,00 €

20,00 €/Jahr (Wartung + Sanierung)

Für alle anfallenden Kosten ergibt sich über den Betrachtungszeitraum von 100 Jahren 

folgende grafische Darstellung:

REHAU AWASCHACHT PP DN 1000

Betonschacht:
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4. Finanzmathematische Aufbereitung

4.1 Kalkulationsparameter

Der Zinssatz wird mit real 3 % p.a. angesetzt, der Untersuchungszeitraum mit 100 Jahren. 

Der Bezugszeitpunkt ist Mitte 2008.
Preissteigerungen werden nicht betrachtet, da Sie sich über den Betrachtungszeitraum 

hinweg kaum vorhersehen lassen.
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4.2 Projektkostenbarwertberechnung

Einbau Betonschacht

Investitionskosten IK

8.655,00 € * 1,00 = 8.655,00  €

Reinvestitionskosten RK

Reinvestition nach 50 Jahren (2058) :

8.655,00 € * DFAKE(3,00;50) = 

8.655,00 € * 0,2281 = 1.974,00 €

Laufende Kosten LK

Laufende Kosten von Jahr 0 bis Jahr 100:

270,00 € * DFAKR(3,00;100) = 

270,00 € * 31,5989

= 8.532,00 €

-------------------------------- -------------------------

Projektkostenbarwert 19.161,00 €

Einbau REHAU AWASCHACHT PP DN 1000

Investitionskosten IK

15.045,00 € * 1,00 = 15.045,00 €

Reinvestitionskosten RK

Es fallen keine Reinvestitionskosten an. = 0,00 €

Laufende Kosten LK

Laufende Kosten von Jahr 0 bis Jahr 100:

20,00 € * DFAKR(3,00;100) = 

20,00 € * 31,5989 = 632,00 €

-------------------------------- -------------------------

Projektkostenbarwert 15.677,00 €
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4.3 Jahreskostenberechnung

Einbau Betonschacht:

Projektkostenbarwert * KFAKR(3,00;100)

19.161.00 € * 0,0316 = 606,00 €

Einbau von  REHAU AWASCHACHT PP DN 1000

Projektkostenbarwert * KFAKR(3,00;100)

15.677,00 € * 0,0316 = 496,00 €

Kostenbarwert
EUR 

Jahreskosten
EUR/a:

Gestehungskosten
(Jahreskosten/Stück)

Betonschacht 19.161,00 606,00 60,60

REHAU 
AWASCHACHT 
PP DN 1000

15.677,00 496,00 49,60

5. Kostengegenüberstellung

6. Gesamtbeurteilung

Beide Berechnungen (Projektkostenbarwert, Jahreskosten) belegen, dass der 
Einbau von AWASCHÄCHTEN im Vergleich zu Betonschächten die 
gesamtwirtschaftlichere Investition darstellt. Die gesamte Kostenersparnis 
beträgt 3.484,00 EUR.

Bitte  beachten Sie, dass folgende Punkte nicht eingerechnet bzw. berücksichtigt 

wurden:

- Inflationsrate 
 

Verteuerung der laufenden Kosten und der Reinvestition der 
Betonschächte nach 50 Jahren

- Anfall zusätzlicher Kosten beim Einbau (Reinvestition) der Betonschächte nach 50 

Jahren (wie z.B. erneuter Aufriss Boden/ Straße evtl. mit Straßensperrung, Ausbau 

und Entsorgung der alten Schächte, erneute Dichtheitsprüfung, evtl. Wasserhaltung 

bei Grundwasser, aufwändigerer Anschluss an die bestehende Rohrleitung)
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Anlage 1
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Anlage 2



11

Anlage 3


